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WiFi Bezdratovy Termostat 3A pro kotle - Tuya
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PARAMETRY

e Obsahuje dvé bezdratové komunikujici ¢asti: Hlavni jednotku (s displejem) a Spinaci
¢ast (pripojena kabelem do kotle)

e Napajeni Spinaci ¢asti: 90-250 V AC 50/60Hz; Hlavni jednotka je napajena pomoci 4x
AAA baterii nebo USB kabelem

e Maximalni spinany odporovy proud 3 A

e Funkce ,Dry contact" - bezpotencidlové sepnuti dvou kontaktd

e Teplotni rozsah regulace 1 - 70 °C

e Presnost méreni 0,5 °C

e Pohotovostni spotfeba <0,3W

e IP kryti IP30 (vhodny do interiéru)

e CE, RoHS
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ZAKLADNI FUNKCE
e Prenosna Hlavni jednotka s displejem napdjena pomoci baterii nebo USB kabelem
e Kromeé dotykového ovladani umoznuje také ovladani pres Wi-Fi
e Paméft nastavenych hodnot pFi vypnuti termostatu i pfi vypadku proudu nebo internetu
e MoZnost programovani na tyden (5+2 dni) x 6 dennich period maximalizuje pohodli a
usporu energii
e Aplikace v ¢eském jazyce
e DalSi moznosti chytrych scén pres aplikaci Tuya
e Vhodny k ovladani kotll (bezpotencidlovy kontakt)

INSTALACE A ZAPOJENI
Upozornéni

kvalifikované osobé opravnéné k instalacim elektrozarizeni podle vyhlasky ¢. 50 § 6

c Pfesto, ze je instalace zarizeni velmi jednoduchad, doporucujeme svérit ji
(osoba znala)

Spinaci ¢ast termostatu je napajena z 230 V AC pres

kontakty: AC230V

. . , Cow v . Ly 50/60Hz
e L = Line = fazovy, pracovni (Cerny / hnédy) vodic O
(vstup)

e N = Neutral = Nulovy, nulovaci, pracovni stfedni S| 4{ 3 21 11
(modry) vodi& N (vstup) ’ l ] l ‘ ‘
Na vystupu spinaci ¢asti termostatu je galvanicky oddélené NO [NC |COM L N
relé NO/NC. | |

NO (Normaly Open) znamena, Ze pfi vypnuti je kontakt NO Kotel
odpojen od kontaktu COM a spoji se pfi zapnuti
NC (Normaly Closed) znamena, ze pfi vypnuti je kontakt

NC spojen s kontaktem COM a rozpoji se pfi zapnuti

Pro topeni propojte vhodnym kabelem patfi¢né ovladaci kontakty kotle a svorky na spinaci ¢asti
termostatu oznacené COM a NO.

Ovladaci kontakty kotle a jejich spravné pripojeni konzultujte s dodavatelem Vaseho kotle.

Upozornéni

Maximalni zatéz vestavéného relé spinaci casti termostatu nesmi prekrocit

c 3 A (cca 600 W)

Pro fizeni pfimotopl (napf. podlahovych rohoZi nebo topnych kabelQ) je potfeba
systém doplnit o vhodny stykac (230V AC) o patfi¢cné kapacité spinaciho relé (neni soucasti
baleni)
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POPIS DISPLEJE

NON TUE WED THU FRI SAT SUN—E=2¥ o

DRLLEALE B ©
Cas | ® . RS,

lkona RF Komunikace “"““"BE'BE u LI : 5

Denni perioda

~ Nastavena
pozadovana teplota

Ikona Cloud d:‘j\llilﬂ R'DD M' OE
Ikona WiFi p— ' ' ' ' Namérend
- "-" '-' 5 pokojova teplota
542 /6+1/7 @@@ - "am) *

Rodicovsky zamek

Indikator stavu

utomaticky rezim 3N
Aut ticky () bl @

Manualni rezim

ReZim Dovolend

topeni

Denni perioda - pro dny v tydnu a pro vikendové dny mdZete nastavit 6 dennich period. Pro kazdou
periodu nastavite ¢as a poZzadovanou teplotu

Cas - zobrazuje aktudlni ¢as, ktery je automaticky synchronizovan z internetu po sparovani s aplikaci
Tuya

Ikona RF komunikace — musi stdle svitit. Signalizuje spravné RF spojeni obou jednotek termostatu.
Pokud blikd, je potreba obé jednotky sparovat (viz RF parovani obou casti)

Ikona Cloud / Ikona WiFi - musi stale svitit. Signalizuji spravné spojeni termostatu do WiFi a
s cloudovym prostfedim TuyaSmart. Pokud blikaji nebo nesviti, je potfeba termostat sparovat pres WiFi
s aplikaci Tuya (viz Postup parovani termostatu s aplikaci Tuya)

5+2 / 6+1 / 7 - Termostat umozfiuje nastaveni Dennich period zvlast pro dny tydne a vikendu. 5+2
znamena 5 dnd tydne (Pondé&li aZz Patek) a 2 dny vikendu / 6+1 znamend Pondé&li az Sobota + Nedé&le /
7 znamena, ze vSechny dny tydne pouzivaji stejné Denni periody

V Automatickém reZzimu bude termostat regulovat teplotu podle nastavenych programd pro jednotlivé
dny a denni periody. V pfipadé ru¢niho upraveni teploty se objevi v aplikaci ,Do¢asny manualni rezim"
a do Automatického rezimu se termostat vrati s pfisti Denni periodou

V Manualnim rezimu termostat ignoruje naprogramované nastaveni a reguluje pouze podle ru¢né
nastavené hodnoty

PFi aktivaci ReZimu dovolend aplikace Tuya umozni nastaveni pozadované teploty a po&et dn{
s ré s v o s N4 . s V.
dovolené. Po uplynuti nastaveného poctu dnu dovolené se termostat vrati do Automatického rezimu

Indikator stavu topeni se rozsviti, pokud namérena teplota klesne pod pozadovanou a termostat sepne
relé na spinaci ¢asti termostatu

Rodi¢ovsky zamek brani nechténému ovladani termostatu. Je mozné jej aktivovat / deaktivovat
z aplikace Tuya nebo dlouhym podrzenim Sipky doll
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POSTUP PAROVANI TERMOSTATU S APLIKACI TUYA

e WiFi modul je pouze ve spinaci Casti (té bez displeje). Proto tato ¢ast musi byt v dosahu WiFi. Hlavni ¢ast
(s displejem) je se spinaci jednotkou spojena RF signalem a nemusi byt v dosahu WiFi.
e Z vyse uvedeného dlivodu je pro parovani s aplikaci Tuya nutné nejdfive zprovoznit obé jednotky
e Parovaci mdd je mozné vyvolat z obou Casti termostatu, ale snadnéjsi je to provést na spinaci ¢asti
o Parovani spusténé ze spinaci ¢asti termostatu
=  podrzte fyzické tlacitko oznacené "PUSH" po dobu asi 6 sekund - modra LED zacne rychle
blikat. Pokud blika pomalu, stisknuti tlacitka opakujte
» dale postupujte v parovani v aplikaci Tuya béznym zplsobem (ndvod naleznete mezi Tipy a
navody na webu www.chytrevypinace.cz - zde)
o Parovani spusténé z hlavni jednotky
= Ujistéte se, Ze je displej zapnuty (jsou viditelné hodnoty teploty a podobné)
= Ujistéte se, Ze je zapojena a zapnuta spinaci jednotka
= Ujistéte se, ze ikona RF Komunikace trvale sviti (jednotky jsou propojeny RF komunikaci)
= Na jednotce s displejem podrzte Ly V levé spodni ¢asti - rozblikad se souasné ikonka
WiFi a napis OFF U
= Kratce stisknéte druhou ikonku zleva gZg%
= Dlouze podrzte druhou ikonku zleva mmm - Musi se objevit a pravidelné blikat dvé
ikonky (WiFi a Cloud). Pokud blika pouze jedna z téchto dvou ikon, postup opakujte. Musi
blikat obé
» dale postupujte v parovani v aplikaci Tuya béznym zptsobem (névod naleznete mezi Tipy a
navody na webu www.chytrevypinace.cz - zde)

RF PAROVANI OBOU CASTI

e Hlavni Cast s displejem a spinaci jednotka jsou z vyroby sparovany a neni tfeba je parovat
e Pokud by z néjakého dlivodu doslo k rozpojeni tohoto nastaveného sparovani, postupujte podle
nasledujiciho navodu
o Na hlavni ¢asti s displejem vyvolejte pokrocilé nastaveni B
=  Vypnéte hlavni ¢ast
= Drzte ikonu hodin, dokud se neobjevi volba B1
= Kratkym stisknutim ikony hodin pfepnéte postupné na volbu B3 - objevi se hodnota 00
» V tu chvili vypnéte a opét zapnéte spinaci ¢ast termostatu a soucasné kratce opakované
tisknéte Sipku nahoru - objevi se hodnota 55
* Hodnota 00 znamena rozpojeni obou casti
= Hodnota 55 znamena RF propojeni obou ¢asti
= Hlavni jednotku s displejem zapnéte - ikona RF spojeni musi trvale svitit

RYCHLOST RF KOMUNIKACE MEZI OBEMA JEDNOTKAMI TERMOSTATU

e Pro Usporu baterii je rychlost komunikace z vyroby nastavena na 20 minut. V praxi to znamena, Zze zmény
provedené na hlavni jednotce s displejem se projevi téméfr okamzité, ale obracené - tedy napf. z mobilni
aplikace Tuya se na displej propisi po 20 minutach.

o Cast&jsi komunikaci a tedy rychlejéi odezvu RF komunikace je mozné upravit v pokrocilych nastavenich B

o Vypnéte hlavni ¢ast

o Drzte ikonu hodin, dokud se neobjevi volba B1

o Kratkym stisknutim ikony hodin prepnéte postupné na volbu B5 - Sipkami nastavte interval RF
komunikace v minutach (0-30 minut)

o Kratkym stisknutim ikony hodin prepnéte postupné na volbu B6 - Sipkami nastavte interval RF
komunikace v sekundach (3-30 sekund)
o Napf nastavenim hodnot B5=0 a B6=3 zkratite interval RF komunikace mezi jednotkami na 3
sekundy
e Zkraceni intervalu RF komunikace (snizeni minutového intervalu pod 20 minut) bude mit za nasledek také
snizeni vydrze baterii. Doporucujeme proto v takovém pripadé pfipojit hlavni jednotku s displejem na
napajeni pomoci Mikro USB kabelu a jakékoliv USB nabijecky (nabijecka neni soucasti baleni) a odstranéni
baterii. Nikdy nepouzivejte bateriové napajeni soucasné s napajenim pomoci USB kabelu!
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DALSI MOZNOSTI POKROCILYCH NASTAVENI
Néktgré systémové funkce termostatu je mozné uzivatelsky zménit pouze pomoci ovladacich
prvku primo na Hlavni jednotce termostatu.

Pokrocilé nastaveni A
Pro zménu téchto nastaveni vypnéte Hlavni jednotku (s displejem) tlacitkem pro vypnuti.

Poté stisknéte a drzte tladitko mmm

EER
Objevi se funkce Al a hodnota (Cislo v rozmezi -9 az 9 a aktualni teplota)

TlaCitkem gzam listujte mezi funkcemi a Sipkami ménte jejich hodnoty
EENR

Menu Popis nastaveni parametru Rozsah volby Vychozi nastaveni
A
A1 Kompenzace teploty vnitfniho senzoru -9 °C - +9 °C od naméfené teploty -1
A2 Nastaveni hystereze 0,5°C-5°C 1°C
A3 Nastaveni hystereze externiho senzoru (pokud 1°C-9°C 2°C
model podporuje)
A4 Nastaveni détského zamku 0: CasteCny zamek 0
1: plny zamek
A5 Ochrana proti pretopeni — max. teplota 20°C-70°C 45 °C
A6 Ochrana proti zamrznuti — min. teplota 1°C-10°C 5°C
A7 Minimalni teplota regulace 1°C-10°C 5°C
A8 Maximalni teplota regulace 20°C-70°C 35 °C
A9 Pamét nastaveni po vypadku proudu 0: Pamatovat posledni nastaveni 0
1: vypnuto
2: zapnuto
AA Nastaveni dnli v tydnu (pracovni dny + vikend) 0: 5+2 0 (5+2)
1: 6+1
2:7
AB Tovarni nastaveni (Reset) Ao Ao

stisknéte Ikonu ,Hodiny* po dobu
10 sekund
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Pokrocilé nastaveni B

Pro zménu téchto nastaveni vypnéte Hlavni jednotku (s displejem) tlacitkem pro vypnuti.
Poté stisknéte a drzte tlacitko @

Objevi se funkce B1 a hodnota (v rozmezi 00 - FF)

Tlacitkem Q’) listujte mezi funkcemi a Sipkami mérnite jejich hodnoty

B2

B3

B4

B5

B6

Popis nastaveni parametru

Vysoky kod (nepouzivat)
Nizky kéd (nepouzivat)

Nastaveni / Parovani RF komunikace
Viz ¢lanek ,RF PAROVANI OBOU CASTI“
tohoto navodu

Volba senzoru — Nepouzivat. Zména vyvola
chybu E2

Nastaveni intervalu RF komunikace - Minuty

Nastaveni intervalu RF komunikace — Sekundy
Viz ¢lanek ,RYCHLOST RF KOMUNIKACE
MEZ| OBEMA JEDNOTAMI TERMOSTATU*
tohoto navodu

PROGRAMOVANiI TERMOSTATU

Rozsah volby

00 - FF

00 - FF

00 = RF komunikace nefunkéni,

jednotky odpojeny

55 = obé jednotky jsou sparovany

pres RF komunikaci

N1: pouze interni senzor

N3: interni i externi senzor (v

tomto modelu nepodporovano)

0-30

3-30

Vychozi nastaveni

00

01

00

N1

20

30

Pro zménu vlastnosti termostatu a jeho programovani pouzijte intuitivni nastaveni pres
aplikaci Tuya

Teplotni senzor Wnitrni senzor

Kalibrace teploty

Ochrana vysoka tepl

Ochrana nizke tepl

Hystereze int. senzoru

Hystereze ext. senzoru

Nejvyssi teplota

Nejnizsi teplota

Typ programu

Programové nastaveni

(@) < O @ <

Po vypadku napajeni Posledni stav

strana 6

Perioda 1

Perioda 2

Perioda 3

Perioda 4

Perioda 5

Perioda 6

<




ZARUKA

Vyrobek byl pfi vyrobé peclivé testovan. Pokud se i presto stane, Ze vyrobek vykazuje poruchu,
kontaktujte nas. Zaruka na vSechna zarizeni je pro koncové uzivatele (spotrebitele) v délce 24
mé&sicd od zakoupeni.

Prodejce ani vyrobce nenese odpové&dnost za poruchy zplsobené nespravnym zapojenim,
nevhodnym pouzitim ¢i vzniklé hrubym zachazenim s vyrobkem. Na takto vzniklé zavady se
nevztahuje zdaruka. V pripadé reklamace postupujte podle Reklamacniho rfadu na webu
www.chytrevypinace.cz

INFORMACE O LIKVIDACI ELEKTRONICKYCH PRISTROJU
Symbol elektroodpadu. Nepouzitelny elektrovyrobek nesmi byt dle smérnice 2012/19 EU
vyhozen do smésného odpadu, ale musi byt odevzdany na pfislusnych mistech k ekologické
likvidaci. Dalsi podrobnosti si Ize vyZzadat od mistniho Ufadu nebo nejblizSiho sbérného
mista.

EU PROHLASENI O SHODE

Dovozce prohlasuje, Zze zafizeni na zakladé své koncepce a konstrukce, odpovida pfislusnym
pozadavkim Evropské unie.

CE, RoHS a RED certifikace jsou k dispozici na vyzadani u dovozce / prodejce.

RF zafizeni spadaji do kategorie I radiovych zafizeni a mohou se pouZivat a prodavat na trhu EU bez
jakychkoliv omezeni a registrace. KmitoCtové pasmo, jimz jsou RF zafizeni ovladana,

je 433 MHz - 868 MHz s radiofrekvenénim vykonem mensim nez 20mW, ¢imz splfiuji normu ICNIRP dle
pozadavk( normy EN 62479:2010, stanovujici poZzadavky pro vystaveni ¢lovéka elektromagnetickym
polim v rozsahu 10 MHz az 300 GHz

noOR
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Moznosti vyuziti a integrace chytrych technologii pfibyva kazdym dnem a popsat vSe do navodu je
prakticky nemozné. Pokud si jakkoliv nejste jisti zapojenim & pouzivdnim nasich produktd, kontaktujte nés.
Mame s nasimi vyrobky bohaté zkuSenosti a radi se o né podélime.
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